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                �����������������������������������������L-Acoustics Arcs Focus 90x15Grad�
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����������������������������������������������������������������������L-Acoustics LA12X�
 

·  12,000 W with record hold times 
·  Universal SMPS with Power Factor Correction 
·  High tolerance to unstable mains (100-240V) 
·  Boosted DSP resources 
·  4 x 4 architecture for passive systems 
·  AVB/TSN-ready 

                          

Frequency -10dB     55 Hz – 20kHz 

Schallpegel    137dB  

Nominal Impedance    8�  

Komponenten  LF: 1x12“   HF: 1x3“ Druckkammertreiber 

Flying:   Riggingschienen und WIFORING Stangen 

Net Weight:  36kg 

Frequency -10dB     55 Hz – 20kHz 

Schallpegel    139dB  

Nominal Impedance    8�  

Komponenten  LF: 1x12“   HF: 1x3“ Druckkammertreiber 

Flying:   Riggingschienen und WIFORING Stangen 

Net Weight:  38kg 
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                                                              L-Acoustics X5�
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L-Acoustics SB18M�
�

 

 

 

Frequency -10dB     60 Hz – 20kHz 

Schallpegel    129dB  

Nominal Impedance    8�  

Komponenten    LF: 1x8“   HF: 1x1,5“ Druckkammertreiber 

Flying:    Extra 

Net Weight:   12kg 

Frequency -10dB     95 Hz – 20kHz 

Schallpegel    121dB  

Nominal Impedance    8�  

Komponenten    LF: 1x5“   HF: 1x1“ Druckkammertreiber 

Flying:    Extra 

Net Weight:   3,5kg 

Frequency -10dB     32Hz  

Schallpegel    138dB  

Nominal Impedance    8�  

Komponenten     1x18 

Flying:    M-Bump 

Net Weight:   52kg 
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                                                       AlphaE B1-18 Bass Module

�

�

�

�����������������������������������������Frequency Response [a]             40Hz – 230 Hz±3dB 

                                 Usable Range @-6dB [a]             38Hz – 600Hz�

                                 Sensitivity 1W @ 1m [b]              107 dB SPL Nominal 
 
                                 Nominal Peak SPL @ 1m [b]       142 dB Peak 
 
                                  Nominal Impedance                     6 Ohms (4.7 min) 
                                       
                                            
                                 Recommended Amplifiers            900 to 1400 Watts into 6 Ohm 
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��������������������������������AlphaE-M Mid/Hi Module 
�

������������������������������������Frequency Response [a]             220Hz – 19kHz±3dB�

                                        Usable Range @-6dB [a]             180Hz – 20kHz±6dB�

                                        Sensitivity 1W @ 1m [b]              107 dB SPL Nominal 
 
                                        Nominal Peak SPL @ 1m [b]      140 dB Peak 

    
                                                                                         Nominal Impedance                     8 Ohms (7,5 min) 
                                       
                                                                                         Recommended Amplifiers           700 to 1000 Watts into 8 Ohm 
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                           Frequency Response [a]             30Hz – 120Hz±3dB�

                          Usable Range @-6dB [a]             29Hz – 130Hz±6dB�

                          Sensitivity 1W @ 1m [b]              102 dB SPL Nominal 
 
                          Nominal Peak SPL @ 1m [b]      135 dB Peak 
    
                          Nominal Impedance                     4 Ohms  
                                       
                          Recommended Amplifiers           800 to 1200 Watt 
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�������������������������Frequency Response [a]             50Hz – 18kHz±3dB�

                            Usable Range @-6dB [a]             47Hz – 18kHz±6dB�

                            Sensitivity 1W @ 1m [b]              102 dB SPL Nominal 
 
                            Nominal Peak SPL @ 1m [b]      134 dB Peak 
    
                            Nominal Impedance                     8 Ohms (7,5 min) 
                                       
                            Recommended Amplifiers           550 to 1200 Watts into 8 Ohm 
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                                                         Nexo Alpha S2 SUB�

�
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Usable Range @-6dB [a]           29Hz – 180Hz  
Sensitivity 1W @ 1m [b]            105dB SPL Nominal  
Nominal Peak SPL @ 1m [b]     140dB Peak  
Nominal Impedance                   3�  2.7 min) 
Recommended Amplifiers          1800 to 2400Watts into 3 

�

�



�

��������	

�	���
�
�����������������������������	�� ������������ ������
�
�

���������������������������� �!"������
��
���

�

���������������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

� � ���������������������������� �!����������#�����

�

�

�

������������������������������������������������������ �!�����������#�����

��������������������������

� � �

�

Configuration        4th Order Bandpass 

Frequency Response (-6 
dB)       48 Hz - 134 Hz 

Frequency Range (-10 
dB)      44 Hz - 148 Hz 

Maximum SPL1      130 dB peak 

Amplifiers 

Power Output2     1000 W continuous Class D (2x500 W)  
    2000 W peak  

Input Impedance 
(ohms)    XLR / ¼": 40k balanced / 20k unbalanced 

Frequency Response (-6 dB) 66 Hz - 18 kHz 

Frequency Range (-10 dB) 61 Hz - 20 kHz 

Nominal Coverage (-6 dB) 105° conical 

Maximum SPL1 127 dB peak 

Amplifiers  

Power Output2 1000 W continuous Class D 
(500 W LF, 500 W HF)  
2000 W peak  

Transducers 
  Low-frequency 
  High-frequency 

 
10" cone transducer 
1.75" diaphragm compression driver 

Frequency Response (-6 dB) 60 Hz - 18 kHz 

Frequency Range (-10 dB) 56 Hz - 20 kHz 

Nominal Coverage (-6 dB) 90° conical 

Maximum SPL1 129 dB peak 

Amplifiers  

Power Output2 1000 W continuous Class D 
(500 W LF, 500 W HF) 
2000 W peak  
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 ·   3000 W Klark Technik Class D Endstufe  
 ·   Digital Signal Processing  
 ·   Übertragungsbereich ( -10 dB ): 36 - 100 Hz  
 ·   maximaler Schalldruckpegel: 132 dB  
 ·   Output A/B: 2x XLR, Linked to Input  
 ·   Ultranet input/Link über 2x RJ45  
 ·   LCD Display  
 ·   PC Remote Control Software  
 ·   Flugpunkte  
 ·   Stativflansch: 36 mm  
 ·   Abmessungen (H x B x T): 691 x 533 x 559 mm  
 ·   Gewicht: 39,8 kg  
 ·   inkl. 4 Rollen (75 mm, ungebremst) und Schraubensatz 
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 ·   Bestückung: 10" Tief-/ Mitteltöner, 1" Hochtöner  
 ·   Endstufe: 2500 W Klark Teknik Class D  
 ·   Digital Signal Processing  
 ·   Übertragungsbereich ( -10 dB): 55 Hz - 20 kHz  
 ·   Abstrahlwinkel: 90° x 60°  
 ·   maximaler Schalldruckpegel: 129 dB  
 ·   2 Kombi-Eingänge: Klinke / XLR Eingänge  
 ·   Output A / B: 2 XLR, Linked to Input  
 ·   Mixoutput XLR  
 ·   Ultranet Input / Link über 2x RJ45  
 ·   LCD Display  
 ·   PC Remote Control Software  
 ·   Flugpunkte  
 ·   Stativflansch: 36 mm  
 ·   Abmessungen (H x B x T) : 526 x 324 x 316 mm  
 ·   Gewicht 17,2 kg 
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·   Leistung 500 Watt (RMS)  
·   Frequenzgang 35Hz-250Hz  
·   Stereo XLR Eingang  
·   SPL Max (1m): 131 dB  
·   Abmessungen: 693 x 530 x 580 mm  
·   Gewicht 45 kg 
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·   Lautsprecher-Bestückung: 12”/1,4”  
·   Leistung: 300 + 100 Watt  
·   XLR in/out  
·   Frequenzgang: 60 - 16.000 Hz  
·   Abstrahlwinkel: 80° x 50°  
·   Max. Schallbelastung: SPL (1m) 120dB  
·   Maße: 377 x thomann 395 x 610 mm  
·   Gewicht: 30 kg 
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·  Precision circuits engineered for NEXO loudspeakers permit increased sound pressure and  operational reliability 

·  Integral loudspeaker management for all NEXO systems, providing crossover, driver protection and system alignment 

·  DSP fully integrated with GEO, PS Series, AlphaE Series and Alpha System 

·  User configurable inter-channel gain, delay and array EQ 

·  Highest quality audio performance, 24bit data with 48bit accumulator; 100MIPS 

·  2x audio inputs, 4x audio outputs and 4x sense-inputs enable a single NX242 to easily manage multiple NEXO loudspeakers 
within each product range 

·  Comprehensive 16x2 character backlit LCD display, indicators and controls 

·  UL Certification: UL60065 Seventh Edition, dated June 30, 2003 category AZSQ, E241312 

·  CB test certificate DK-8371 based on IEC60065- 2001 7nd-ed. with all national deviations������������������������� � ����������� 
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·   16 XLR Eingänge mit den Preamps der Midas Pro Serie  
·   8 Stereo FX Returns  
·   16 Mix Busse  
·   6 Matrix Busse mit Insert  
·   6 Mute Gruppen  
·   8 DCA Gruppen  
·   8 XLR Ausgänge  
·   6 Aux In über 6,3 mm Klinke (wahlweise 2 über Cinch)  
·   6 Aux Out über 6,3 mm Klinke (wahlweise 2 über Cinch)  
·   Kopfhörer-Ausgang über 6,3 mm Klinke  
·   Stereo Monitor/Control Room Ausgang mit Dim Funktion  
·   32in/32out USB Audio Interface  
·   17 Motor Fader  
·   LCD Display pro Kanal  
·   4-Band vollparametrischer EQ pro Kanal  
·   einstellbare Delays in allen Kanälen  
·   virtuelles Effekt-Rack mit 8 FX Slots  
·   eingebauter Stereo USB Recorder  
·   5" Farbdisplay  
·   Wireless Remote Control über iOS App  
·   AES 50 Netzwerk (bis zu 96 Ein- und 96 Ausgänge)  
·   kompatibel mit Behringer P-16 Personal Monitoring System  
·   fernsteuerbar über Ethernet  
·   DAW Remote Control  
·   volle MIDI implementation  
·   Abmessungen: 478 x 617 x 208 mm  
·   Gewicht: 14,3 kg  
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•  Professioneller 12-Kanal Kompaktmischer 
mit integrierten Effekten und USB E/A  

•  6 rauscharme Mackie Mikrofon-Preamps 
mit großem Headroom und präziser LED-
Anzeige  

•  32-Bit RMFX™ Prozessor mit 16 “Gig-
bereiten” Reverbs, Chorussen und Delays  

•  Präziser grafischer 7-Band-EQ zur 
Abstimmung der Hauptausgänge oder 
Monitore  

•  USB E/A zum Aufnehmen der Shows oder 
Abspielen von Musik via Mac/PC  

•  4 Stereokanäle plus zusätzliche Stereo 
Returns für Keyboards, externe Effekte 
oder Stereo-Wiedergabegeräte  
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